
 

 

 

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по ДБФП 

№ BG16RFOP002-3.001-0921-C01,процедура “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от „Анес 96“ ООД. 

 

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА към процедура за избор на 

изпълнител с публична покана съгласно ЗУСЕСИФ и Постановление № 160/01.07.2016 с предмет 

Доставка на ДМА с пет обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на „Съоръжение за раздробяване на отпадна 

суровина и бракувана продукция – шредер“ - 1 брой. 

 

Обособена позиция № 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен багер - 1 брой. 

 

Обособена позиция № 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на „Товарна везна“ - 1 брой. 

 

Обособена позиция № 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на „Газокар“ - 1 брой. 

 

Обособена позиция № 5: Доставка и въвеждане в експлоатация на „Челен товарач“ - 1 брой. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по ДБФП 

№ BG16RFOP002-3.001-0921-C01,процедура “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от „Анес 96“ ООД. 

№ Наименование на актива Количество Минимални технически и/или функционални характеристики 

1. „Съоръжение за 

раздробяване на отпадна 

суровина и бракувана 

продукция – шредер“ 

1 бр. Производителност – биомаса и дървен отпадък  

тона/час ≥ 35,0  

Производителност – пластмасов отпадък  

тона/час ≥ 45,0  

Производителност – битов отпадък  

тона/час ≥ 40,0  

Производителност – метален (фолио/лист ) и строителен отпадък  

тона/час ≥ 30,0  

Инсталирана мощност kW ≤ 250 
2. Колесен багер 1 бр. Производителност тона/час ≥ 30,0  

Разход лтр/моточас ≤ 5,6 
3. Товарна везна 1 бр. Капацитет тона ≥ 60,0  

Инсталирана мощност kW ≤ 1,5 
4. Газокар 1 бр. Капацитет тона > 3,5  

Височина повдигане метра ≥ 3,0  

Разход пропан-бутан лтр/час ≤ 4,33 
5. Челен товарач 1 бр. Капацитет тона ≥ 5,0  

Производителност тона/час ≥ 12,0  

Височина разтоварване метра ≥ 3,0  

Разход дизелово гориво лтр/час ≤ 8,0 
 

 


